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WILSafe – Randsteineinfassung
1000 x 400 x 150 mm

1. Produktbeschreibung

Die WILSafe Randsteinfassung wurde entwickelt, um scharfe Kanten und Ecken auf Spielplätzen abzudecken. Sie sind 
die passende Ergänzung auf Spielplätzen und kompatibel mit herkömmlichen Randsteinen. Dank der Gummioberfläche 
können Verletzungsrisiken auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem trocknen sie aufgrund ihrer porösen Oberfläche 
nach Regen schnell wieder ab. Die WILSafe Randsteineinfassung ist temperaturbeständig, rutschfest, witterungs- und UV-
beständig, wasserdurchlässig, unverrottbar, wärmeisolierend, leicht anzubringen und umweltfreundlich.

2. Anwendungsbeispiele

Spielplätze, Gärten.

3. Erhältliche Grössen (in mm)
1000 x 400 x 150 

4. Technische Daten 
Gewicht pro Stück (kg) 	 18,3
Stück pro Palette	 50
Dichte (kg/m³):	 796
Farben:	 rot, grün, schwarz (andere Farben auf Anfrage)
Temperaturbeständigkeit:	 von - 40 bis + 80°C (dauerhaft), bis zu + 110°C (kurzfristig)
Maßabweichung:	 max. 1,5 %
Empfohlener Untergrund:	 auf herkömmlichen Randsteinen anzubringen

5. Material

Gummigranulat aus Altreifen, gebunden mit gefärbtem, UV-beständigem Polyurethan.

6. Verlegung

Wie ein herkömmlicher Randstein zu verlegen; die einzelnen Teile können entweder geklebt oder mit Verbindungsstiften 
aneinandergefügt werden. (siehe WILSafe Verlegeanleitung)



DATENBLATT

WIL AG, Neubaugasse 4 / 7-9, 1070 Vienna, Austria | t +43 133 66 033 - 0 | f +43 133 66 033 - 15 | wilinfo@wil-ag.com | www.wil-ag.com

WILSafe Leitermatte – Rutschschutz für Leitern

1. Produktbeschreibung

WILSafe Leitermatte verbessert die Stabilität von Leitern deutlich, sowohl auf rauen sowie auf rutschigen Untergründen. 
Zusätzlich ist der Boden vor Beschädigungen wie Einkerbungen durch die Leiterbeine geschützt. WILSafe Leitermatte 
besteht aus einer Bodenplatte sowie einem dazu orthogonalen Streifen. Das Produkt wird aus recycelten Altreifen 
hergestellt, was es zu einer besonders umweltverträglichen und sinnvollen Anwendung macht. Durch seine 100%-ige 
Wiederverwertbarkeit ist die WILSafe Leitermatte Teil eines umweltschonenden, geschlossenen Materialkreislauf.

2. Lieferumfang und Abmessungen

auf Anfrage

3. Technische Daten

Oberflächenstruktur:	 grob mit Granulatstruktur
Dichte (kg/m³):	 ca. 800
Rutschfestigkeit:	 getestet gem. prEN 131-2:2003
Baustoffklasse:	 B2 gem. DIN 4102 (Widerstand gegen Flugfeuer und Wärme)

4. Material

Recyceltes Reifengranulat, gebunden mit PU-Binder. 

5. Anwendung

Die Beine der Leiter werden gegen den orthogonalen Streifen gestellt, was das Verrutschen verhindert.
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WILSafe Parkfix – Autoschutz

1. Produktbeschreibung

Der WILSafe Parkfix Autoschutz bietet den Rundumschutz Ihres Autos in Garagen. Es schützt vor Beschädigungen an der 
Lackierung. WILSafe Parkfix wird aus recycelten Autoreifen hergestellt und ist selbst zu 100 % wieder verwertbar. Dadurch 
ist das Schutzsystem Teil eines vollständig umweltschonenden, geschlossenen Materialkreislaufs. 

2. Lieferumfang und Abmessungen

nach Kundenwunsch.

3. Technische Daten

Oberflächenbeschaffenheit: 	 fein (Gummimehl); Folienüberzug möglich (z.B. Werbeträger)
Dichte (kg/m³):	 ca. 800
Baustoffklasse:	 B2 – DIN 4102 (Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und Wärme)
Bindemittelanteil:	 ca. 7%
Temperaturbeständigkeit:	 -40o - 115oC
Abgabeart:	 Rollen und Platten

4. Installation

Die WILSafe Parkfix Elemente können objektbezogen konfektioniert werden und sind auf planen und runden Wand- und 
Säulenflächen montierbar.

Material

Recyceltes Reifenmehl, gebunden mit EMS-Technologie. 
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WILSafe ASLON LEVEL SYSTEM

1. Produktbeschreibung
Mit WILSafe ASLON LEVEL SYSTEM können bei angrenzenden Bodenbelägen die unterschiedlichen Höhen einfach aus-
geglichen werden. Dies erleichtert bspw. den Zugang zu Balkonen und Terrassen und erhöht somit den Sicherheitsstan-
dard. WILSafe ASLON LEVEL SYSTEM ist einfach zu verlegen, beweglich und pflegeleicht.

2. Anwendungsbeispiele

Terrassen, Balkone, Laufgänge, generell Böden mit unterschiedlichen Höhen.

3. Technische Daten
Gewicht:	  					     18 kg/m²
Dichte:							       1200 kg/m³
Stärke Gummimatte:					     15 mm
Farben: rot, grün, schwarz (weitere Farben auf Anfrage möglich)
Oberflächenmuster: individuell nach Kundenwunsch

4. Material

4-Komponenten System

5. Vorteile

wasserabweisend−	
schalldämmend−	
höhere Sicherheit durch Antirutscheffekt−	
widerstandsfähige Oberfläche−	
pflegeleicht−	
überbrückt jede Höhendifferenz dank variabler Dicke der Basis Schicht −	
Ausbreitungsgelenk noch leicht zugänglich −	
angrenzende Wohneinheit bleibt während des Verlegens leicht zugänglich, keine vorläufige Unterbrechung der −	
Zugänglichkeit der Räumlichkeiten

Gummimatte

Edelstahl Abschlussleiste

galvanisierte Ablaufrinne
 

Extrudierter Polystyrol Hartschaum
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WILCargo – Ladungssicherung 730F
Dichte 730 kg/m³

1. Produktbeschreibung

Die WILCargo Ladungssicherungsmatte verhindert das Verrutschen von Transportgütern bei LKW oder Bahntransporten. 
Die gesamte Vorspannkraft wird reduziert, wodurch die transportierten Güter eine Einheit mit dem Transportmittel bilden. 
Dies ist besonders wichtig beim Bremsen, bei Ausweichmanövern und holprigen Strassen. Die Matten können leicht an 
die Ladefläche angepasst werden und sind wiederverwertbar, kosten- und zeitsparend für den professionellen, täglichen 
Einsatz im Logistikbereich.

2. Erhältliche Grössen

Bahnenware: 	 Breite bis zu 1,25 m besäumt; Länge nach Wunsch
Plattenware:  	 Breite bis zu 1,25 m besäumt; Länge nach Wunsch
Dicke: 		  3 - 10 mm (+/- 0,6 mm), 12 mm ( +/- 1 mm)

3. Technische Daten

Granulatstruktur: 	 fein
Maßabweichung:	 gem. DIN 7715-5 Klasse P3
Dichte (kg/m³):	 730 +/-5 %	 DIN EN ISO 845
Prüfdichte:	 8 mm	 DIN 53534
Zugfestigkeit:	 0,60 MPa	 DIN EN ISO 1798
Dehnung bei Bruch:	 MW 60 %	 DIN EN ISO 1798
Druckspannungs-
Verformungseigenschaften:	 CC25: 646 kPa 	 DIN EN ISO 3386-2
	 CC40: 2098 kPa
	 CC50: 5565 kPa
Druckversuch (bei 10 %):	 0,29 MPa	 DIN 53421
E-modus:	 3,38 MPa
Shore-A-Härte:	 60 A	 DIN 53505
Gleitriebwert:	 µ > 0,6	 GS-V-28
Chemische Beständigkeit:	 beständig gegenüber leichten Säuren und 
	 Basen, bedingte Beständigkeit gegen Öle
Temperaturbeständigkeit:	 von -40°C bis +110°C (kurzfristig)
Baustoffklasse:	 B2 widerstandsfähig gegen Flugfeuer 
	 und Wärme	 DIN 4102
	

4. Installation

Als Unterlage zwischen Ladefläche und Transportgut. Kann einfach zurechtgeschnitten werden, wenn nötig.

5. Material

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit PU-Binder.
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WILCargo – Ladungssicherung 930
Dichte 930 kg/m³

1. Produktbeschreibung

Die WILCargo Ladungssicherungsmatte verhindert das Verrutschen von Transportgütern bei LKW oder Bahntransporten. 
Die gesamte Vorspannkraft wird reduziert, wodurch die transportierten Güter eine Einheit mit dem Transportmittel bilden. 
Dies ist besonders wichtig beim Bremsen, bei Ausweichmanövern und holprigen Strassen. Die Matten können leicht an 
die Ladefläche angepasst werden und sind wiederverwertbar, kosten- und zeitsparend für den professionellen, täglichen 
Einsatz im Logistikbereich.

2. Erhältliche Grössen

Bahnenware: 	 Breite bis zu 1,59 m besäumt; Länge nach Wunsch
Plattenware:  	 Breite bis zu 1,59 m besäumt; Länge nach Wunsch
Dicke: 		  3 - 10 mm (+/- 0,6 mm)

3. Technische Daten

Granulatstruktur: 	 grob
Maßabweichung:	 gemäß DIN 7715-5 Klasse P3
Dichte (kg/m³):	 930 +/- 5 %
Prüfdicke:	 10 mm
Zugfestigkeit:	 1,0 N/mm²	 DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung:	 > 55 %	 DIN EN ISO 1798
Druckspannungs-	
Verformungseigenschaften:	 CC25: 1,80 MPa 	 DIN EN ISO 3386-2
	 CC40: 5,40 MPa
Druckversuch (bei 10 %):	 0,82 MPa	 DIN 53421
E-modus:	 9,60 MPa
Eindruckverhalten:	 keine dauerhaften Eindrücke	 GS-V-28
Gleitriebfaktor:	 µ = ca. 0,6	 GS-V-28
Baustoffklasse:	 B2 widerstandsfähig gegen Flugfeuer und Wärme	 DIN 4102
	
4. Installation

Als Unterlage zwischen Ladefläche und Transportgut. Kann einfach zurechtgeschnitten werden, wenn nötig.

5. Material

Recyceltes Gummigranulat, gebunden mit PU Binder.
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WILCargo – Ladungssicherung 930F
Dichte 930 kg/m³

1. Produktbeschreibung

Die WILCargo Ladungssicherungsmatte verhindert das Verrutschen von Transportgütern bei LKW oder Bahntransporten. 
Die gesamte Vorspannkraft wird reduziert, wodurch die transportierten Güter eine Einheit mit dem Transportmittel bilden. 
Dies ist besonders wichtig beim Bremsen, bei Ausweichmanövern und holprigen Strassen. Die Matten können leicht an 
die Ladefläche angepasst werden und sind wiederverwertbar, kosten- und zeitsparend für den professionellen, täglichen 
Einsatz im Logistikbereich.

2. Erhältliche Grössen

Bahnenware: 	 Breite bis zu 1,25 m besäumt; Länge nach Wunsch
Plattenware:  	 Breite bis zu 1,25 m besäumt; Länge nach Wunsch
Dicke: 		  3 - 10 mm (+/- 0,6 mm), 12 mm (+/- 1 mm)

3. Technische Daten

Granulatstruktur: 	 fein
Maßabweichung:	 +/- 1,5 % 	 DIN 7715-2 M4
Dichte (kg/m³):	 930 +/- 5 %
Prüfdicke:	 10 mm
Zugfestigkeit:	 > 1,0 N/mm2	 DIN 53571
Bruchdehnung:	 70 %	 DIN EN ISO 1798
Druckspannungs-
Verformungseigenschaften:	 CC25: 1,20 MPa 	 DIN EN ISO 3386-2
	 CC40: 5,00 MPa
Druckversuch (bei 10 %):	 0,32 MPa	 DIN 53421
Eindruckverhalten:	 keine dauerhaften Eindrücke	 GS-V-28
Gleitriebwert (trocken):	 µ = 0,77	 GS-V-28
Gleitriebwert (nass):	 µ = 0,58	 GS-V-28
Baustoffklasse:	 B2 widerstandsfähig gegen Flugfeuer 
	 und Wärme	 DIN 4102
	

4. Installation

Als Unterlage zwischen Ladefläche und Transportgut. Kann einfach zurechtgeschnitten werden, wenn nötig.

5. Material

Recyceltes Gummigranulat mit PU-Binder.




